
MORE THAN JUST A 
TELEPHONE.

M SERIES TRIMLINE IP
Sophisticated styling. Smart technology.



•	 Single or Two-line VoIP trimline phones
•	 HAC/VCH (ADA) compliant handset volume boost 
•	 Available in Black

M SERIES TRIMLINE IP

 
SPECIFICATIONS

PART NUMBERS

Standard Color: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                     Black
Footprint (Trimline): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                240 mm x 76.2 mm x 64 mm
Weight (Trimline): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                   600 g 
Frequency: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              1.9 GHz or 1.8 GHz
Power: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           Power over Ethernet (POE) 802.3af Compliant
Humidity: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        65% ± 20%
Temperature: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       77°F ± 50° (25°C ± 10°C)
Packaging: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                   10 per carton

Packaging (RediDock): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          20 per carton
Faceplate Size: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                 Full length
FCC Specifications: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               FCC Part 15 Subpart B: 2009
Safety Standard: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      UL - 60950–1 2nd edition
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ADA/HAC
Handset Coil Cord: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            10 ft (3.048m)
Line Cord: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       RJ14 line cord - 15 ft (4.5m) 
RFCs: 3261 (SIP), 3842 (SIP Subscribe), 2833 (SIP Info)

SINGLE-LINE VoIP CORDED
M100IPTRM - Trimline
MV10NT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       Black

TWO-LINE VoIP CORDED
M200IPTRM - Trimline
MV20NT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       Black
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U.S. Toll Free 1 800 794 8353 
Telephone +1 217 239 6533 
Fax +1 719 638 8757

info@teledex.com 
teledex.com


